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LED CC Driver Linear Casambi by Buschfeld #6308 Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.

LED CC Driver Linear Casambi by buschfeld
Leistungsparameter

- Over-the-Air progrmmierbarer Konstantstrom 1-Kanal LED-Treiber
- Steuerbar über

Luftfeuchtigkeit 20-70%
Lagertemperatur - 40°C bis 85°C
Betriebstemperatur 0°C bis 80°C

Hinweis *1 Wenn die Betriebstemperatur 85°C übersteigt, schaltet sich der Treiber aus, überprüft die Temperatur jede Minute und
schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Temperatur unter 70°C liegt.
*2 Nur echte DC-Netzteile mit konstanter Spannung verwenden.
Nur in isolierten Gehäusen verwenden.

Bei Anwendungen, die die in diesem Dokument angegeben Werte für die Betriebstemperatur überschreiten, erlischt die Buschfeld Design 
Garantie für Treiber. RMAs werden abgelehnt und es wird keine Ersatzelektronik oder Kontogutschrift zur Verfügung gestellt.

Beschreibung Dieses Gerät wurde für jede Art von Konstantstrom-LED-Anwendungen entwickelt und 
ermöglicht die Steuerung über Casambi. Es wandelt Konstantspannung in
Konstantstrom um, hat 1-Kanal und sein Ausgang ist über Casambi in 1 mA Schritten
programmierbar. Der Vorteil ist ein sanftes Dimmen ohne Artefakte durch konstante Strom
absenkung im Dauerleistungsmodus bei Dimmwerten >1%. Unter 1% von Iout schaltet
die Dimmmethode auf PWM bei 2kHz um. 

Pseudozufällige Puls-Code-Modulation (PPCM) bei sehr niedrigen LED-Strömen (<1 %) anstelle 
von PWM.

Merkmale - Großer Eingangspannungsbereich
- Einschaltstrombegrenzer
- Schutzfunktionen: Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung*1, Unterdrückung von

Spannungsspitzen bis zu 400 W Impulsspitzenleistung
- Strom einstellbar in 1 mA Schritten
- biegsames Gelenk in der Mitte der Leiterplatte
- Echtzeitmessungen werden in der Detailansicht angezeigt: Ein- und Ausgangsspannung, Leiter-

  plattentemperatur (heißeste Stelle), LED-Stromeinstellung, Gerätestatus für Fehler wie z.B. Über-  
  und Unterschreitung der Spannung, keine LED angeschlossen, Kurzschluss der  LED

- Typische Anwendungen: COB, CSP-LEDs, Light Engines, Standard-Sockel-Konstantstrom-LEDs,
Deko Leuchten

Artikel Nr.

500 mA 6308

Zertifi zierungen / Label

Abbildung

Technische Bewertungen

Artikel Nr. 6308

typ. Eingangspannung*2 12 bis 48V DC

Bedingung der
Eingangsspannung Vin > V_LED+5V

max. Eingangsspannung 10 bis 52 V DC

Ausgangsspannung 5V bis Vin-5V

LED Strom 0 - 500 mA (+/- 2,5mA)
Einstellgenauigkeit: einstellbar in 1 mA Schritten über Casambi

Verlustleistung max. 2 W @ max. Last
0,05 W Standby-Verbrauch
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LED CC Driver Linear Casambi by buschfeld
Abbildungen und Maße

Maße
Zeichnung Oberseite (M 1:1)

Abbildungen 
möglicher Biegungen

Abbildung 

Anmerkungen Klemme(Adels SMDblank/ 1)
1. Leiterquerschnitt min 0,08 mm²
2. Leiterquerschnitt max 0,5 mm²
3. Abisolierlänge 0,8-0,9 mm
4. Weitere Informationen fi nden Sie unter:
https://www.adels-contact.com/data/katalog/montage/SMDBLANK.pdf

Artikel Nr.

500 mA 6308

92,5 mm±0,2

14,5mm±0.2

8 mm±0.1 3,84mm      

Ansicht rechte Seite (M 1:1)
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