
Buschfeld Leuchten mit BLE Xicato Controls
 

Grundsätzlich sind alle Buschfeld Leuchten mit BLE (Bluetooth Low Energy) Xicato Controls 
sofort betriebsbereit. Die Leuchten können mit einer kostenlosen App (Smartphone), der 
kostenlosen Xicato Software (Rechner/ Laptop) ohne jegliche Anbindung ans Internet oder 
einen Server betrieben oder programmiert werden. Ein zugehöriger Software-Dongle ist im 
Lieferumfang enthalten.
BLE Schalter können jederzeit ergänzt werden (Zubehör). BLE Schalter mit EnOcean 
Technologie (Betrieb ohne Batterie, keine Spannungsversorgung notwendig) können jederzeit 
an nahezu beliebiger Stelle in der Nähe der Leuchten ergänzt werden.

Bei Auslieferung der Leuchten werden Anleitung & Dongle zur Installation und Betrieb der 
Xicato Software auf kundeneigenem Rechner/ Laptop mitgeliefert. Der Kunde kann so selbst 
eine Programmierung und Wartung der Anlage vornehmen.

Wenn Sense System Leuchten von Buschfeld mit Xicato Controls BLE Modul eingesetzt 
werden, kann von der Buschfeld Design GmbH folgendes zusätzlich angeboten werden:

1. Laptop mit Dongle, installierter Xicato und Windows 10 Software, mit Anleitung zur 
Programmierung der Leuchten. Der Kunde kann selbst eine Programmierung und Wartung 
der Anlage vornehmen.

2. Laptop mit Dongle, installierte Xicato Software und Windows 10, Xicato Gateway zur  
Fernwartung der Anlage, mit Anleitung zur Programmierung der Anlage. Der Kunde kann selbst 
eine Programmierung und Wartung der Anlage vornehmen und Daten eigenständig abrufen.

Folgende Funktionen werden in Tabellenform angezeigt und können verwaltet werden:
- Individuelle Ansteuerung einzelner Leuchten, mit Helligkeitssteuerung 
- Zeiteinstellungen von Dimm-Zeiten für Leuchtengruppen oder von einzelnen Leuchten
- Timer Funktion zum Ein- und Ausschalten von Leuchtengruppen oder einzelnen Leuchten
- Auslesen verschiedener Funktionen und Werte, wie beispielsweise Präsenzkontrolle oder 
   Feuchtigkeitsmessung  

Dimmwerte und Betriebszeiten können ausgelesen oder gespeichert werden. Zusätzliche 
Leuchten oder Sensoren können jederzeit im Netzwerk ergänzt und eingebunden werden.

Folgende Sensoren können zusätzlich im selben Netzwerk eingebunden und  
eingelernt werden (Zubehör):
- Helligkeitsensor
-  Präsenzmelder/ Bewegungsmelder
- Feuchtigkeitssensor

Möglichkeiten zur Erweiterung/Bedienung der Anlage: 
Es können individuelle Web Oberflächen programmiert werden, mit Darstellung von Räumen 
oder Grundrissen, Positionen der Leuchten, sowie der Zuordnung von Leuchte/Exponat.  
Dimmwerte und Betriebszeiten können ausgelesen oder gespeichert werden. Zusätzliche 
Leuchten oder Sensoren können jederzeit im Netzwerk ergänzt und eingebunden werden. 

Zur visuellen Darstellung der Räumlichkeiten und Leuchten sind weitere Hardware 
Komponenten notwendig. 

Der Aufwand der Programmierung zur visuellen Darstellung der Lichtsteuerung richtet sich 
nach Anforderungen und Kundenvorgaben und wird entsprechend nach Aufwand kalkuliert.
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Diese Leistungen können über die Firma LightLife, Gesellschaft für Audiovisuelle Erlebnisse 
mbH zusätzlich angeboten werden:

Hardware 
- Pharos Lighting Playback Controller 1 LPC1 512DMX/eDMX Kanäle
- PoE Switch - Anschlüsse 8 Port RJ45 Gigabit-Geschwindigkeit mit bis zu 2000Mbits pro   
 Port  (Full Duplex), vier Anschlüsse mit Power-over-Ethernet

Durch Einsatz des Pharos Lighting Playback Controler1 LPC1 und individuell angepasster 
Software ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Mit dem Pharos Softwaremodul ist die Umsetzung der XICATO BLE Signale auf DMX möglich. 
So kann eine individuelle Bedieneroberfläche nach Kundenvorgabe mit Darstellung von
Räumen oder Grundrissen, Positionen der Leuchten sowie der Zuordnung von Leuchte/Ex-
ponat mit folgender Funktionalität programmiert werden:
-  Anpassung der Software auf örtliche Gegebenheiten, individuelle Leuchten Anzahl und indi-
viduelle Leuchten Gruppen

In Verbindung mit dem Pharos Lighting Playback Controler1 LPC1 ist die Programmierung 
einer projektspezifischen Web-Oberfläche möglich.

Mögliche Funktionen die visuell angezeigt und verwaltet werden können hierbei sein:
- Hauptmenü zur Auswahl vordefinierter Licht-Szenen
-  Individuelle Ansteuerung einzelner Leuchten, verteilt auf verschiedene Räume mit 
 Helligkeitssteuerung 
- Zeiteinstellungen von Dimm-Zeiten, oder das Dimmen einzelner Leuchten, Timer Funktion   
 zum Ein- und Ausschalten der Lichtanlage
- Auslesen verschiedener Funktionen und Werte, wie beispielsweise Präsenzkontrolle oder   
 Feuchtigkeitsmessung  

Inbetriebnahme der Hardware mit Software, der Web Oberfläche vor Ort, sowie weitergehende 
Betreuung, Service, Wartung der Anlage sind weitere Bausteine, die nach Aufwand kalkuliert 
werden.

Empfohlener Partner: 
Light Life Gesellschaft für Audiovisuelle Erlebnisse mbH

Zusätzlich zu den aufgeführten Funktionen kann mit Hilfe der in den Leuchten vorhandenen 
Beacons in den Räumlichkeiten ein zusätzliches Netzwerk aufgebaut werden. Dieses kann 
dazu genutzt werden, um mit Smart Devices eine Verbindung aufzubauen, Gegenstände zu 
überwachen, Daten zu bestimmten Gegenständen zu übermitteln, oder In Verbindung mit einer 
App, welche individuell programmiert werden kann, beispielsweise Informationen über Gegen-
stände übermitteln.
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